Запрос на техническое предложение (ЗТП)

Закупка депрессорно-диспергирующей присадки для гидроочищенного дизельного топлива из расчета годовой потребности цеха №5 в 2012 году

К участию в тендере допускаются поставщики депрессорно-диспергирующих присадок с опытом их промышленного применения не менее 5 лет, референц лист предоставляется вместе с техническим предложением и дополнительно должен содержать, информацию в каком году проводилось промышленное применение присадки
Данные по выпуску гидроочищенного дизельного топлива в 2012 году.
Дизельное топливо производится в соответствии с ТУ 38.401-58-296-2005 (EN 590).
1. Для умеренного климата.
Сорт С (вид I) – 2 320 083 тонн.
Для приготовления используется гидроочищенная дизельная фракция              180°С – 360°С со следующими характеристиками:
Предельная температура фильтруемости      - 4°С;

Температура помутнения                                 -3°С;

Температура застывания                                  -9°С.

2.Для умеренного климата. 
Сорт F (вид I) – 1 596 407 тонн;

Для приготовления используется гидроочищенная дизельная фракция              180°С – 360°С со следующими характеристиками:

Предельная температура фильтруемости      - 4°С;

Температура помутнения                                 -3°С;

Температура застывания                                  -12°С.

3. Для холодного и арктического климата.

Класс 2 (вид I) – 54001 тонн. 
Для приготовления используется гидроочищенная дизельная фракция               180°С – 360°С со следующими характеристиками:
Предельная температура фильтруемости      - 27°С;

Температура помутнения                                 -24°С.
При приготовлении дизельного топлива также применяются смазывающая и цетанповышающая присадки.

Требования к присадкам.

К закупке допускаются присадки, прошедшие испытания в лаборатории ОАО «Мозырский НПЗ», а также допущенные к применению в дизельных топливах, поставляемых на рынок стран Евросоюза, и внесенные в «Список безопасности для депрессорных и диспергирующих присадок» (в последней действующей редакции), составленный Deutsche BP AG Global Fuels Technology. 

Присадки должны обеспечивать получение товарного дизельного топлива, стабильного к расслоению при холодном хранении в зимнее время, соответствующего ТУ 38.401-58-296-2005 (EN 590) и требованиям спецификации EN 590, удовлетворяющего низкотемпературным свойствам:

1. Сорт С – предельная  температура фильтруемости не более -5°С  с запасом 2°С;
2. Сорт F – предельная  температура фильтруемости не более -20°С с запасом 2°С;
3. Класс 2 – предельная  температура фильтруемости не более -32°С с запасом 2°С.
 В результате применения присадки другие показатели качества дизельного топлива не должны ухудшаться.
Поставляемая присадка должна иметь гомогенную консистенцию.

Предоставление образцов присадок (без таможенного оформления) для проведения испытаний в лаборатории ОАО «Мозырский НПЗ» обязательно.

Условия поставки.

Поставка партиями по месячным графикам в течение года в стандартных автомобильных танк-контейнерах;
Все работы связанные с подготовкой автоцистерны к сливу должен выполнять представитель перевозчика (водитель).

Автоцистерны должны быть укомплектованы в полном объеме устройствами, инструментами и средствами для слива (шланги, переходы, штуцера, исправный компрессор).

Танк-контейнеры должны быть оборудованы системой обогрева, которая позволяет обеспечивать температуру перевозимой присадки выше температуры застывания и необходимые условия хранения. В случае если танк-контейнеры не имеют систему обогрева, то они должны иметь исправную паровую систему разогрева и возможность выдувки компрессором конденсата из системы, а также фирма-постовщик должна гарантировать следующее:
1. При подогреве застывшей  присадки до температуры ее применения, она вновь приобретает однородную жидкую консистенцию без перемешивания и потери качества.

2. При транспортировке в условиях высоких отрицательных температур в холодное время года присадка не теряет своих качественных и эксплуатационных свойств.
Гарантии.
Предоставление гарантий связанных со штрафными санкциями, будет рассматривается как дополнительное преимущество поставщика присадки при проведении тендерной процедуры.
Требование к техническому предложению.
Техническое предложение должно предоставляться на русском языке и должно содержать следующую информацию:

1. Тип и описание реагентов, техническую спецификацию, применяемые методы аналитического контроля;
2.  Основные технические условия применения и подачи присадки;
3 . Гарантированный и общий срок хранения, а также условия хранения;
4.  Предоставляемые гарантийные обязательства; 
5. Подход компании к технической поддержке и обслуживанию, возможность посещения завода для выдачи комментариев и рекомендаций по оптимизации применения присадки;
6. Условия поставки, которые включают в себя периодичность поставки, способ поставки и условия транспортировки присадки (краткая характеристика танк-контейнера);
7.  Качество получаемых продуктов;
8.  Паспорт безопасности, а также имеющиеся разрешения на применение;
9. Верхний, нижний концентрационные и температурные пределы взрываемости, ПДК в воздухе рабочей зоны и при приёме во внутрь, температура застывания и температура вспышки (самовоспламенения, разложения);
10. Удельные нормы расхода в зависимости от качества сырья (рекомендуемые и регламентированные дозировки);
11. Референц-лист, который дополнительно должен содержать, информацию в каком году проводилось промышленное применение присадки;

12. Возможность заключение контракта на период с 2012 года по 31 января 2013 года.

Техническое предложение, представленное не в полном объеме к рассмотрению не принимается.
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